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                 Giunto tessile LT 200 
 

Per impianti fino ad una temperatura max di 200°C e con pressioni fino a 1000mmH2O. 

 

Composizione giunto: 

 

1. Rete inox 80/24 (interna) 

2. Tessuto vetro TG660V (interno) 

3. Feltro vetro FB650 (coibentazione) 

4. Tessuto vetro PTFE 316 (esterno) 

5. Tessuto vetro TG1090SILR2H155(esterno) 

 

Rinforzo flangia: 

1. Tessuto TG660PUG2 
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Schede tecniche materiali 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rimor S.r.l. Via Luigi Santagata, 43 - 10156 Torino Tel 011 2238561 - Fax 011 2238750 info@e-rimor.com - www.e-rimor.com 

 

 

 
 



 

Rimor S.r.l. Via Luigi Santagata, 43 - 10156 Torino Tel 011 2238561 - Fax 011 2238750 info@e-rimor.com - www.e-rimor.com 

 

 

 

 

 

 
 



 

Rimor S.r.l. Via Luigi Santagata, 43 - 10156 Torino Tel 011 2238561 - Fax 011 2238750 info@e-rimor.com - www.e-rimor.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Rimor S.r.l. Via Luigi Santagata, 43 - 10156 Torino Tel 011 2238561 - Fax 011 2238750 info@e-rimor.com - www.e-rimor.com 

 

 

 

 

 



 

Rimor S.r.l. Via Luigi Santagata, 43 - 10156 Torino Tel 011 2238561 - Fax 011 2238750 info@e-rimor.com - www.e-rimor.com 

 

 

 


